
DOUBLE ACCÈS  
AU PRODUIT : 

  Accès direct au panier  
en cas de blocage suite  
à une mauvaise utilisation 
sans démonter la cuvette

   Accès direct à la partie 
électrique pour remplacer 
les pièces d’usure
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Nombre d’entrées disponibles 3
ø des entrées  100/40 mm
ø de refoulement conseillé  22 à 32 mm
Alimentation  220-240 V 
Consommation moteur  400 W
Hauteur bac de douche min. 13 cm
Colisage  : 
• Broyeur SFA 
• Bâti-support GROHE® 
• GROHE® plaque de commande chromée 
• Pattes aimantées 
• Clapet anti-retour 
• Connecteurs
Trappe amovible : 
• Gabarit de découpe 
• Partie aimantées fournies pour la création d’une trappe  
   amovible
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SANIWALL® Pro UP VERSION À CARRELER

La solution (broyeur  
+ bâti-support GROHE®) 

pour installer une cuvette 
suspendue, version à carreler.

Pattes aimantées fournies 
pour créer une trappe 

amovible.

Maintenance facilitée, 
double accès au produit.

 
 
 
 
   

La solution pour installer 
une cuvette suspendue qui 
s’intègre parfaitement dans 

une pièce carrelée.

Faible niveau sonore : 
47 dB(A).
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APPLICATIONS

WC
suspendu 

Lave-mains

Bidet Douche

RELEVAGE

GARANTIES &  
EXTENSIONS P.10

5 m

100 m

NUMÉRO D’ARTICLE : WALLPROUPDAC | EAN 3308815076102

Disponible en version à carreler ! 
Fourni avec des pattes aimantées pour 
installer une trappe amovible.

SANIWALL® Pro
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Nombre d’entrées disponibles 3
ø des entrées  100/40 mm
ø de refoulement conseillé  22 à 32 mm
Alimentation  220-240 V 
Consommation moteur  400 W
Hauteur bac de douche min. 13 cm
Colisage  : 
• Broyeur SFA 
• Bâti-support GROHE® 
• GROHE® plaque de commande chromée 
• Habilage en verre 
• Clapet anti-retour 
• Connecteurs
Habillage en verre : 
• Design premium 
• Partie supérieure amovible pour faciliter la maintenance : 
 - Sans démonter la cuvette 
 - Sans déconnecter le broyeur

Bâti-support    : 
• Largeur réduite : 500 mm
• Réservoir : équipé d’une double chasse 3 L/6 L
• Système de chasse silencieux et facile d’entretien
• Plaque de commande chromée

SANIWALL® Pro UP VERSION HABILLAGE EN VERRE

La solution  (broyeur  
+ bâti-support GROHE®  

+ habillage en verre)  
pour installer une cuvette 

suspendue.

Maintenance facilitée,  
double accès au produit.

 
 
 
 
 

 La solution 
 (broyeur + bâti-support 

GROHE® + habillage en verre)  
au design élégant  
et contemporain.

Faible niveau sonore :  
47 dB(A).
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HABILLAGE EN VERRE
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Hauteur max. conseillée : 5 m
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NUMÉRO D’ARTICLE : WALLPROUPD | EAN 3308815074344
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