
• Compact en robuust dankzij de uit een stuk gegoten tank
• Opvoerhoogte tot 9 m en geschikt voor inkomend water

tot 90 °C

•  TMH max. : 9  m  
•  Max. debiet : 6  m3/h

Saniswift Pro
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De Saniswift Pro is ontworpen voor het verpompen van grijs water in bedrijfsgebouwen. Dit afvalwater kan 
afkomstig zijn van wasserijen en gemeenschappelijke doucheruimtes, maar ook van afwaskeukens en 
professionele vaatwassers, want de Saniswift Pro is bestand tegen temperaturen tot 90 °C. De Saniswift Pro 
is uitgerust met een vermaalsysteem om bijvoorbeeld groenteschillen te verkleinen, voordat het afvalwater 
tot een opvoerhoogte 9 m verpompt kan worden. Dankzij de vier inlaten voldoet de pomp aan alle mogelijke 
behoeften.

grijs water

Diameter inlaten  
ext.: 40 mm

Afvoerdiameter  
ext.: 32 mm

Ventilatie diameter
ext.: 11 mm

PRODUCTVOORDELEN

AANSLUITINGENPOMPCURVE

PRESTATIES

9  m
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Saniswift Pro

Materialen

Tank PE HD

Motorhuis PA 66 + 30% GF

Waaier RVS

Elektrische kenmerken

Spanning (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50-60

Opgenomen motorvermogen P1 (W) 610

Beschermingsgraad (IP) IPX4

Hydrauliek

TMH max. (m) 9

Max. debiet. (m³/h) 6

Diameter inlaten ext. (mm) 40

Afvoerdiameter ext. (mm) 32

Ventilatie diameter ext. (mm) 11

Totaal volume (L) 14.6

Nuttig volume (L) 10.5

Niveau AAN/Niveau UIT (mm) 120/30

T° max. verpompte vloeistof (5 min) 90 °C

Activeringssysteem Pneumatisch

Identificatie en logistiek

Brutogewicht (kg) 8.1

EAN-code 3308815086255

Artikel nr. SANISWIFTPRO230V

Afmetingen (mm)
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