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Onmisbare accessoires 

voor eenvoudig en veilig 

onderhoud.

Schuifafsluiters verkrijgbaar met diameter:

- 110 mm

- 100 mm (met reductiemof)

- 50 mm

Kogelafsluiter verkrijgbaar met diameter:

- 110 mm 
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Schuifafsluiters voor  
DN 50- en DN 100-buizen

1 2 3

Ontdek de speciale afsluiters voor  
alle SANICUBIC® -opvoerinstallaties.

Wanneer er afsluiters zijn geplaatst, zijn onderhouds- 

werkzaamheden aan de opvoerinstallatie:

• Op elk gewenst moment mogelijk

• Snel en gemakkelijk

• Onbeperkt mogelijk

In naleving van regelgeving en om onderhoud aan het apparaat te vereenvoudigen, moeten er 
afsluiters worden geplaatst op de inlaatopeningen van het afvalwater en op de afvoerleiding.

Afsluiters voor inlaatzijde

Afsluiters voor afvoerleiding

Codes:

1: Schuifafsluiter D110: VANNEDN110  
 EAN 3308815061627 (DN100)

2: Schuifafsluiter D50: DN50  
 EAN 3308815061030 (DN50)

3:  Kogelafsluiter DN100XL: 
 EAN 3308815066820 (DN100)

Kogelafsluiter voor 
DN100-afvoer:  
speciaal voor 
de SANICUBIC® 2 VX.

AFSLUITERS

88 Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO
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