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NAAR KEUZE

Werkingsprincipe
De sifon heeft een geïntegreerd detectiesysteem dat 

de vuilwaterpomp automatisch in werking stelt als het 

water in de sifon stroomt. Het water wordt vervolgens 

aangezogen en afgevoerd naar de standleiding.

Hoogte douchebak  0 cm 

Max. afstand tussen de pomp  3 m horizontaal en 30 cm 

en de sifon  verticaal

Grote afvoercapaciteit  compatibel met regen-  

 douche - 30 L/min bij 1  m

  Kenmerken van de pomp
ø inlaatzijde    16 mm                       ø afvoer   32 mm

Netspanning  220 – 240 V / 50 Hz 

Max. stroomverbruik   1,7 A

Max. opgenomen vermogen  400 W

Elektrische klasse  1

Gemiddelde vloeistoftemp. afvalwater  35°C 
Inclusief terugslagklep en aansluitingen

Inclusief 3 m soepele spiraalslang

  Kenmerken van de sifons
ø afvoerslang  16 mm

1. Sifon voor tegelvloer  totale hoogte 68 mm

2. Sifon voor PVC-vloer  totale hoogte 68 mm

3. Sifon voor extra-vlakke douchebak  totale hoogte 57 mm

4. Sifon voor betegelbare Wedi®  
douchevloer elementen  totale hoogte 60 mm

Gebruikte materialen   sifon ABS / afvoerrooster 

RVS

3 m

30 m

Eenvoudig te installeren: draadloze 

verbinding tussen de pomp en de sifon.

Onderhoudsgemak:  
vervangbare waterdetectiemodule.

Installatie zonder grote werk- 
zaamheden: lage inbouwdiepte, kleine 

afvoerdiameter (32 mm).

Grote afvoercapaciteit (30 L/min): 
compatibel met regendouche.

 
 
 
 
 

Een inloopdouche op elke gewenste  
plek, zonder grote werkzaamheden.

Onderhoudsgemak: uitneembaar 
en eenvoudig te reinigen haarzeefje 

(zonder schroeven).
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TOEPASSINGEN

Douche

MAX. AFVOER

GARANTIES  

& UITBREIDINGEN P.10

Het in het sifon geïntegreerde
detectiesysteem is draadloos, 
voor een eenvoudige installatie! 
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SANIFLOOR®+ 1

Sifon voor tegelvloeren

SANIFLOOR®+ 2

Sifon voor PVC-vloeren

SANIFLOOR®+ 3
Sifon voor extra
vlakke douchebakken

SANIFLOOR®+ 4
Sifon voor betegelbare
wedi® douchevloer 
Elementen

Installatieschema
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SANIFLOOR®+ 1

SANIFLOOR®+ 4  

SANIFLOOR®+ 3

SANIFLOOR®+ 2

Het SANIFLOOR®+ assortiment biedt keuze uit  
4 sifon versies, geschikt voor alle douchevloeren  
in de markt
• SANIFLOOR®+ 1  voor tegelvloeren
• SANIFLOOR®+ 2  voor PVC-vloeren
• SANIFLOOR®+ 3  voor extra vlakke douchebakken
•  SANIFLOOR®+ 4   voor betegelbare
 wedi® douchevloer elementen

ARTIKEL NR: HIFLOOR1  
EAN 3308815076232 

ARTIKEL NR: HIFLOOR2  
EAN 3308815076249 

ARTIKEL NR: POMPEAA  
EAN 3308815063379 

ARTIKEL NR: HIFLOOR4  
EAN 3308815076526 Waterafvoer

Opvoerhoogte (m)

Debiet (l/min)
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