
MODEL EAN ARTIKEL NR. U (V) P1 (W) P2 (W) FREQUENTIE 
(HZ)

I MAX (A) TR/MN BESCHERMINGS- 
KLASSE

Q MAX 
(m3/h)

H MAX (M) GEWICHT  
(KG)

PRIJS 

SANIPUMP ZFS 71.1 S 3 308 815 081 571 ZFS-001 230 2 200 1 600

50-60

10,5

2 800 IP 68 17

22 
38 

€ 2.124,-

SANIPUMP ZFS 71.1 T  3 308 815 081 588 ZFS-002

400

2 100 1 700 3,7
€ 1.825,-

SANIPUMP ZFS 71.2T 3 308 815 081 595 ZFS-003 25 € 2.028,-

SANIPUMP ZFS 71.3T 3 308 815 081 601 ZFS-004
3 900 3 200 6,5

35
42

€ 2.196,-

SANIPUMP ZFS 71.4 T 3 308 815 081 618 ZFS-005 39 € 2.255,-

Kogelterugslagklep IG2
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Flens DN50
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Draagbare montagewijze

Flens DN50
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Montagewijze in station

Alle installatie 

accessoires 

op p. 70 & 71

RIOOLWATER POMP

Hoogwaardige vermaler.

ATEX versie.

Hoge opvoerhoogte: 39 m.

V

O
O

R D E L E

N

Toepassingen
•  In geval van grote totale opvoerhoogte 

•  Collectief sanitair

•  Openbare instellingen

 

Kenmerken
•  Dompelbare gietijzeren pomp voor rioolwater

•  Pomp, motor & waaierhuis in gietijzer, as in roestvrijstaal

•   Dubbele mechanische afdichting met oliekamer

• Max. watertemperatuur: 40°C continue  

 (70°C gedurende max. 5 min.)

•  Afvoer DN50

TOEPASSINGEN

Individueel Collectief

Gebouw Commercieel

OPVOERHOOGTE

GARANTIES  

& UITBREIDINGEN P.10

39 m

SANIPUMP ® ZFS 71

RIOOLWATER
Alle afvalwater met een grote totale opvoerhoogte
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SANIPUMP® ZFS 71.4
SANIPUMP® ZFS 71.3
SANIPUMP® ZFS 71.2
SANIPUMP® ZFS 71.1

68 Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO
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