
MODEL EAN ARTIKEL NR. U (V) P1 (W) FREQUENTIE 
(HZ)

I MAX (A) TR/MN BESCHERMINGS- 
KLASSE

Q MAX 
(m3/h)

H MAX (M) GEWICHT  
(KG)

PRIJS 

SANIPUMP SLD 700 S 3 308 815 084 015 SLD-001
230

1 100 50-60

9,2

2 800 IP 68 48 14 

32.5 € 1.245,-

SANIPUMP SLD 700 SA 3 308 815 083 988 SLD-002 9,2 32.8 € 1.420,-

SANIPUMP SLD 700 T 3 308 815 084 060 SLD-003 400 3,3 31 € 1.245,-

RIOOLWATER POMP

Hoog debiet tot 48m³/h

2 kanaalswaaier met  

50mm vrije doorgang

Installatiemogelijkheid:  

met montagevoet of 

koppelingssyteem.
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Toepassingen
•  Verpompen van regenwater (S1 modus)

• Afvoer van water uit opvangbekkens

 

Kenmerken
•  Pomp van Inox en gietijzer

• Max. watertemperatuur: 40°C continue  

 (70°C gedurende max. 5 min.)

• Korrelgrootte tot 50 mm

• 10 m aansluitkabel

• Automatische in/uitschakeling met vlotter

• Modellen zonder vlotter vereisen optionele controlebox  

 (zie p. 116)

TOEPASSINGEN

Individueel Collectief

Gebouw Commercieel

OPVOERHOOGTE

GARANTIES  
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Alle installatie 

accessoires 

op p. 70 & 71

2 KANAALS- 
WAAIER

GRIJS- EN REGENWATER
Afvoer van grijs- en regenwater

69Ga voor meer technische gegevens naar WWW.SANIBROYEUR.INFO
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